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La ditta T.A.l. commercializza i raccordi marcati "EE" prodotti dalla Soc. Odlewnia Zeliwa secondo norma UNI-EN 10242
equivalente a norma ISO 49 simbolo di costruzione "A". | raccordi "EE" permettono il collegamento di tubazioni per impianti di
acqua calda e fredda ed acqua potabile (sono certificati secondo Legge 174 come non tossici), impianti di distribuzione di gas
combustibili, in quanto soddisfano la norma UNI-CIG 9034 titolata: "Condotte di distribuzione del gas con pressioni massime
di esercizio a 5 bar. Materiali e sistemi di giunzione". Inoltre consentono il collegamento dei condotti negli impianti a vapore,
riscaldamento centralizzato e impianti antincendio. La GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO grado W 40-05 equivalente
a EN-GJMW-400-5, presenta una struttura della ghisa con le seguenti caratteristiche: una zona superficiale decarburizzata
(ferrite), una zona intermedia di ferrite-perlite, una zona centrale di perlite-ferrite-carbonio temperato. Su analisi effettuate su un
campione di 12 mm & risutato quanto segue: resistenza alla trazione: min Rm= 400 Mpa, allungamento: min A3<5%, durezza:
max 220 HB; dalla ricerca metallografica & risultato che la struttura € conforme alla norma EN 1562 (che ha sostituito la UNI
ISO 5922). | raccordi "EE" sono filettati secondo norma UNI-EN 10226/1 titolata "filettature di tubazioni per accoppiamento con
tenuta sul filetto-filettature esterne coniche e interne parallele-dimensioni, tolleranze e designazione™ corrispondente a ISO 7/1

e I1ISO 228/1.
La tabella a fianco riporta la massima pressione di lavoro permessa in funzione

della temperatura di utilizzo (cid vale per tutti i diametri). | raccordi possono
essere forniti con la superficie nera oppure con uno strato protettivo zincato
dello spessore di almeno 70 micron. |l peso dello zinco riferito alla superficie
€ superiore a 500 gr./mq. La zincatura avviene per immersione a caldo in un
bagno di zinco secondo il punto 11.2 delle ISO 49. La composizione chimica
della miscela metallica usata per I'immersione &: Zn -min 98,5%, Al -max 0.1
%, Sb -max 0.01 %, As max 0.02%, Bi -max 0.01 %, Cd -max 0.01 %, Cu-max
0.1 %, Pb-max 1.6%, Sn -max 0.1 %. | raccordi vengono provati applicando una
pressione pneumatica interna di 0.5MPa, come richiesto dalla norma 11.4 della

Pressione (bar)

18 H :
-20 60 140 220 300 IS0 49 e dalla UNI 5192. | raccordi sono marchiati in conformita al punto 14 delle

Temperatura (*C) norme ISO 49. La Soc. Odlewnia Zeliwa ha ottenuto la certificazione 1SO 9001,

certificato n. PL 11 000185P rilasciato dal Bureau Veritas Quality International.

La nostra societa commercializza anche raccordi realizzati in ghisa EN-GJMB-350-10 A CUORE NERO grado W 35-10 secondo
norma UNI-EN 10242. Le filettature sui raccordi vengono eseguite a norma UNI-EN 10226/1 titolata "filettature di tubazioni
per accoppiamento con tenuta sul filetto-filettature esterne coniche e interne parallele -dimensioni, tollerante e designazione"
corrispondente a ISO 7/1 e ISO 228/1. Questo raccordo viene da noi commercializzato solo con zincatura a caldo (spessore
medio dello zinco: 70 micron).

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Ricordiamo alla Gentile clientela alcune clausole delle ns. Condizioni Commerciali:

* L'acquirente acquistera l'effettiva proprieta della merce unicamente a saldo della fattura.

* La nostra societa si riserva di apportare le varianti che riterra opportune al miglioramento estetico tecnico e commerciale
degli articoli, senza preavviso.

» Le quotazioni possono subire variazioni senza obbligo di comunicazione preventiva.

* Gli ordini sono validi se da noi confermati o eseguiti.

» |termini di consegna siintendono indicativi. Si esclude qualsiasi nostra responsabilita per danni diretti o indiretti che possano
derivare da ritardi di consegna.

» Nel caso diritardo nel pagamento pattuito verranno sospese le forniture, anche gia confermate; dalla scadenza decorreranno
inoltre gli interessi di mora.

» Eventuali reclami debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. La nostra responsabilita
limitata alla sostituzione degli articoli che risultassero difettosi, previa nostra verifica e autorizzazione scritta.

* La merce viaggia a rischio del committente anche nel caso di spedizione in porto franco.

» Eventuali anomalie o difetti visivi negli imballaggi, riscontrati in fase di scarico nelle merci ricevute tramite vettore, devono
essere segnalati direttamente sul documento di trasporto, in modo che ne resti traccia anche per il vettore. Una copia deve
esserci inoltrata a mezzo fax o mail.

» | residi merce ordinata per errore verrano valutati caso per caso in base alla tipologia di articoli. | resi di merce ordinata per
errore verrano valutati caso per caso in base alla tipologia di articoli. In ogni caso non si accettano resi per articoli speciali
non a catalogo, né resi di merce consegnata da piu di 120 giorni. Nei casi in cui ci saranno le condizioni di accettazioni di tali
resi, verra inviata nostra autorizzazione scritta e sara trattenuto un importo pari al 10% del valore imponibile della merce a
copertura di tutte le spese derivanti dal reso. Sono inoltre a carico del cliente le spese di trasporto relative.

» Alla verifica dei resi autorizzati, verra inviata relazione scritta delle condizioni di tali resi, evidenziando eventuali parti
danneggiate e ulteriori costi di riparazione che verranno ulteriormente addebitati.

* Le controversie che insorgessero per qualsiasi ragione saranno di competenza del Foro di Vercelli.
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KIT PER COLLEGAMENTO DELLE POMPE
Art. FN373

| kit sono realizzati in ghisa malleabile a cuore bianco non zincati, confezionati in sacchetto di
plastica o in un foglio termocontrattile e composti da:
« 2 dadi Fig. 374 filettati secondo la norma UNI-EN 10226-1 (1SO 228/1)
« 2 terminali Fig. 372 filettati secondo la norma UNI-EN 10226-1 (ISO 7/1)
« 2 guarnizioni in fibra sintetica senza amianto
massima temperatura di esercizio standard 155° - superiori da accordare

massima temperatura di vapore standard 130° - superiori da accordare

Quantita kit

Figura Descrizione Dimensioni Peso scatola per scatola Prezzo kit
FN 373 Kit collegamento pompe 1x1% Kg. 9 20 17,50
FN 373 Kit collegamento pompe 1%2x 2 Kg. 13 15 28,00



cifre in prezzo articoli non zincati

cifre in prezzo articoli zincati
tecnologie cifre in quantita per confezione raccordi cuore bianco
(zincati e non zincati)
B TA.l. TECNOLOGIE ANTINCENDIO E IDRAULICHE srt. cifre in quantita per confezione raccordi cuore nero

fECeen
@

grecee

4,95 5,90 5,30 9,20 12,40 21,85 28,15 46,65 = 101,65 | 131,65 | 238,85

Lo
&

1 C”&’)? II\::ga 6,05 7.40 665 | 1155 | 1575 | 2710 | 3585 | 57.80 | 129.95 | 166.70 | 302.60
120/300 | 80/150 | 100/100 | 60/60 | 60/70 | 35/30 | 25/24 | 15/15 4/4 3/4 1/2
Cuvalunga | 5% 5,70 6.05 945 | 12,40 @ 21,95 @ 27,05 37,30 103,35 129,80 @ 24590
2 o0 FE 6.45 7.40 750 | 1160 | 1575 | 2720 | 3345 | 46.45 | 13065 | 16425 | 311.40
100/250 | 60/150 | 80/80 | 60/60 | 50/50 | 30/24 | 23/20 | 12/10 416 3/4 111
. 920 | 1025 @ 1485
3 |Curvalunga 90 150 | 1290 | 1850

MM 50 30 20

7,35 6,60 6,05 8,15 11,55 19,90 23,90 37,60 82,05 89,35 | 201,80
40 Curva 45° MF 8,95 8,15 7,50 10,15 14,20 24,80 29,50 46,75 103,80 | 113,25 | 255,35

100/300 | 80/300 | 100/150 | 70/80 | 40/100 | 25/60 | 15/40 | 8/14 4/8 6/6 2/2
7,60 7,35 905 = 11,70 = 20,70 @ 27,10 3835 7535 9590
41 | Curva 45° FF 9.40 895 | 11,35 | 1450 | 2600 | 3435 | 4820 | 9515 | 121,30 | 269,75
60/300 | 100/150 | 60/80 | 30/80 | 20/50 | 12/40 | 6/16 4/8 6/6 2
85 Curva dl':F 9,60 | 14550 | 30,10
Sorpasso 80/80 | 40/40 40

3,30 2,70 1,75 2,80 4,30 8,50 13,65 15,75 46,00 64,05 112,85
90  Gomito 90° FF 3,90 3,45 2,35 3,70 5,45 10,50 16,85 19,85 58,15 79,70 | 142,70
250/300 | 200/300 | 150/170 | 80/90 | 100/100 | 60/70 50/50 25/25 1512 10/10 4/4

3,40 3,30 2,25 3,45 5,65 10,10 14,75 19,15 48,30 63,45 106,60
92  Gomito 90° MF | 4,25 3,90 2,70 4,25 7,10 12,25 18,40 24,10 60,00 79,00 134,90
300/320 | 250/260 | 150/160 | 80/100 | 100/80 | 55/50 45/40 25/20 15/12 10/10 4/4

94  Gomito 90° MM 9,60 10,15 11,35 17,35 24,85
300 60 40 30 50
Gomito con 16,45 12,85 14,15 17,45 30,25 42,10 62,95
95 or bocchettone a 20,55 16,00 17,50 21,85 38,00 53,20 79,25
sede piana FF 40 30/60 20/40 20/50 10/24 8/20 6/12
Gomito con 17,45 12,80 14,80 21,35 35,95 42,10 70,95
bocchettone a 21,80 16,15 18,70 26,80 44,65 53,20 89,70 192,30 | 249,70
sede conica FF 40/80 60/60 45/40 20/50 10/24 8/20 6/12 5 4
Gomito con 16,45 13,00 15,70 19,75 33,80 45,85 66,65
bocchettone M 20,55 16,40 19,75 25,10 43,65 57,90 84,35
a sede piana 30 20/50 17/30 15/40 10/20 7/20 5/10
Gomito con 15,70 12,85 16,40 22,45 37,20 46,55 75,60
bocchettone M 19,35 16,20 20,55 28,15 47,20 57,80 95,55 | 212,25 | 284,50
a sede conica 30/80 50/50 35/30 15/40 10/20 7120 5/10 5 4
6,20 7,65 11,35
Gomito 45° FF 7,90 9,75 14,20 25,75 31,45 41,05 84,70 83,55
70/160 | 40/100 | 50/100 60 50 20 10 8
Gomito 45° MF 7,25 9,20 14,20 26,50 28,55 36,15
160 100 120 60 50 24
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cifre in prezzo articoli non zincati

cifre in prezzo articoli zincati
cifre in [EIFIM quantita per confezione raccordi cuore bianco

(zincati e non zincati)

cifre in IEESMl quantita per confezione raccordi cuore nero

PFR RIS

L EREENKK .

(solo zincati)

RaccordoaT | 450 4,00 2,55 4,35 6,30 1,55 17,65 2535 57,05 76,30 146,75
130 90° FFF 5,65 4,85 3,15 5,45 8,00 14,20 | 22,00 | 30,95 | 70,95 | 94,80 | 185,65
150/200 | 120/140 | 100/100 | 100/60 | 70/60 | 40/36 | 30/24 | 20/24 10/8 8/8 4/4
10,05 = 12,70 | 19,10 = 2580 @ 3835 @ 54,725
131 Ra°°°rd°aF|T:F 12,80 | 16,15 | 24,40 | 33,05 | 4830 | 69,60
aunacurva 30 20 10 8 3 2
Raccordoa T
135 500 MMM 2120
1540 = 17,65 @ 26,35 @ 32,40 @ 4405 @ 64,95
165 Rajg?rlfl‘:’FaT 1920 | 2210 | 3310 | 4100 | 5505 | 82,00
30/60 | 15/30 | 10/40 6/24 3/16 2/8
9,20 9,05 13,85 = 16,90 @ 2245 29,70 @ 4415 = 99,90 11500 189,75
180  Croce FFFF 11,55 | 11,35 | 16,90 | 20,95 | 28,10 | 37,45 | 5590 | 126,45 | 14560 | 241,40
401110 | 60/70 | 40/50 | 25/60 | 12/24 | 12/24 6/12 3/7 4/5 3/3
o 10,70 = 16,45 | 27,20
220 D'St”\:";ﬁgne 1320 | 20,75 | 3435
a 30/70 | 20/50 | 15/20
o 11,15 8,70 10,80 = 18,00 = 31,50 & 44,70 @ 68,00
221 D'St”b.i‘z'ggﬁa 1405 | 10,65 | 16,90 | 22.40 | 39.65 | 56,30 | 86,05
gomito 50 80/80 | 50/60 | 30/80 15 10 7
223 D'St”bF”:":OF"eaT 1475 | 1845 | 27,20
40 40 40
2,95 2,75 2,20 2,90 3,70 6,15 8,60 12,90 36,25 @ 4340 = 99,60
270  Manicotto FF = 3,85 3,30 2,70 3,65 485 7,60 11,00 | 16,25 | 44,95 | 54,00 | 12590
150/250 | 100/250 | 180/200 | 200/130 | 150/120 | 80/100 | 70/70 | 30/36 | 20/20 | 10/14 10/8
Manicotto con
271 filettature 4,70 425 5,65 7,30 13,95 | 1530 | 27,20 | 36,60 | 31,50
dx e sx FF 100 | 80/200 | 50/140 | 40/120 20 12 8 5 3
3,35 3,65 1,90 2,55 3,50 6,15 7,30 12,70 = 22,85 | 27,70 = 99,60
Nipplo MM 4,00 4,55 2,40 3,10 4,50 7,60 8,80 15,85 | 28,40 | 34,20 | 125,90
200/400 | 150/360 | 160/250 | 140/160 | 130/120 | 80/100 | 75/80 | 40/50 | 25/24 | 20/16 8/10
Nipplo con 12,70
filettatura dx e sx. 12,52 9,25 4,50 5,55 9,40 13,35 | 15,85 | 29,30
MM 170 150 100 70 40 20 20 8
Jappo con 1,75 1,60 1,55 2,10 2,35 4,25 5,35 9,45 19,90 = 2575 @ 4530
Y 2,30 1,85 1,85 2,55 2,80 5,30 6,45 1,55 | 2520 | 32,45 | 57,30
ordo 300/1000| 250/550 | 350/400 | 200/250 | 150/200 | 100/140 | 80/100 | 55/66 | 30/36 | 20/20 | 10/12
Tappo piano M 2,35 2,25 3,30 3,85 5,55
250 200 150 100 80
Calofta 2,30 2,05 2,40 2,90 3,50 5,35 6,60 12,15 = 2210 | 24,15 51,90
o F 2,90 2,70 3,05 3,65 4,30 6,45 8,05 15,20 | 27,65 | 30,15 | 65,90
esagonale 200/600 | 200/500 | 250/300 | 200/250 | 150/150 | 100/150 | 70/130 | 45/70 | 30/40 | 24/24 | 10/12
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cifre in prezzo articoli non zincati
cifre in VI prezzo articoli zincati
cifre in quantita per confezione raccordi cuore bianco
(zincati e non zincati)
cifre in quantita per confezione raccordi cuore nero
(solo zincati)

Descrizione 17 1/4
3,00 4,30
319  Controdado 2,75 2,90 2,30 2,40 3,55 5,10 5,85 11,55 | 2590 | 30,45 | 25.31
p1ano 300 250 | 200/400 | 150/300 | 150/280 | 100/200 | 100/180 | 50/100 15 10 6
80,71
321  Flangia filettata 13,48 | 13,70 | 16,85 | 19,50 | 2590 | 31,50 | 38,05 | 4512 | 54,30 | 93,48
50 40 30 20 15 10 10 7 5 4
. 22,45
326 Flanglla con_Que 2800
fori per viti 20
10,20 = 17,65 | 22,70 = 37,30 @ 8580 @ 12585 294,15
3300r Bgccr‘.ettc’"lfF 14,45 | 9,75 11,35 | 12,85 | 2210 | 2855 | 47,35 | 10845 | 159,15 | 372,65
sede piana 60 80/80 | 60/60 | 65/60 | 3540 | 25/30 | 20/20 | 10/10 8 4
12,75 9,25 10,10 = 12,25 | 21,15 26,65 @ 41,35 96,40 140,95
3310r Bgccr.‘e“"”,\:F 15,75 | 11,40 | 12,75 | 1520 | 27,75 | 3350 | 52,40 | 121,90 | 178,20
sede piana 50 40/60 | 30/40 | 55/60 | 30/30 | 25/24 | 15/14 10/6 6
Bocchettone 12,80 9,70 10,90 12,70 | 20,90 = 24,50 @ 40,15 = 90,70 = 126,50 @ 255,20
340 » W EE | 1745 | 1575 | 12,10 | 13,70 | 1580 | 27,10 | 31,75 | 5225 | 114,85 | 160,15 | 323,35
sede conica 140 | 60/120 | 80/80 | 60/60 | 60/60 | 35/40 | 25/30 | 20/20 | 10/10 8/8 4/4
Bocchettone 11,25 9,50 11,45 = 1415 @ 22,40 @ 2855 @ 4565 = 99,15 | 154,80 283,55
3 g aME| 1815 | 1415 | 1180 | 1420 | 17,65 | 2800 | 3585 | 57,20 | 12530 | 19595 | 359,25
sede conica 140 | 50/100 | 40/60 | 30/40 | 50/50 | 30/30 | 25/24 | 15/14 10/6 6/4 2/2
370 %0 f"Etfam 4,05 4,85 5,85 815 | 1040 | 18,70 | 37,70 | 5525
esagonale 100 100 100 50 40 20 15 10
3710r Pez§°f9"e'v' 6,65 6,15 755 | 1300 | 1505 | 2120 | 4450 | 78,65
sede piana 100 80 60 40 25 15 8 6
3,60 5,65 7,60 12,20 = 26,50 @ 48,00
Pez;° folle F 465 | 485 | 520 | 715 | 960 | 1510 | 3340 | 60.70
sede piana 250 250 200 100 40 20 15 10
3,20 3,50 5,70 7.15 10,05
Dadg esigct’t“a'e 3,55 3,85 4,00 4,60 7.40 870 | 12,65 | 31,05 | 40,00
per bocehetione 150 200 150 200 100 40 24 18 8
Gomito a piastra 1505 28 95
FF 30 20
. : 3,70 3,90 5,70 8,90 11,70
'Vt'a""?°“° I‘\j/IIF 4.80 4.90 7.30 11,35 | 1450 | 20,95 | 34,85
estensione 150/250 | 120/180 | 100/130 | 70/160 | 40/100 70 30
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cifre in prezzo articoli non zincati

cifre in prezzo articoli zincati
cifre in I quantita per confezione raccordi cuore bianco
(zincati e non zincati)

(solo zincati)

cifre in IEESMl quantita per confezione raccordi cuore nero

@& & b &

R R 130R - 18R
Yo x Va Yax Va Y2 X Ve Ya X Va Ya X ¥ Yax Vo 1x% 1x% 1x%
4,30 5,70 6,25
6,15 7,55 4,50 8,17 7,38 5,00 8,70 7,35 7,70
100/300 80/200 80/200 50 50/120 100/120 40 70/120 100/120
2x1% 2x1% 2% x 1Y% 2% x 2 3x1% 3x2 3x2%
27,10 25,75 34,72 62,30 60,25 63,49 66,97
34,15 32,05 42,26 77,55 70,38 74,09 77,80
14/30 14/30 10 8/16 9 5/10 5/8
FIG. 130R - RACCORDO A T 90° FFF RIDOTTO
Yo x Yax Ve %X axVe Vox Vax Ve VaxYex % Vox ¥ x Ve YVoxVax Ve YoxYax Ve 2x1x% YaX YaxVa
6,30 5,90 5,20 5,70 5,70 12,40 8,70
10,15 7,55 8,05 7,35 6,25 7,35 7,15 15,70 10,80
80/120 50 50/100 50/100 50/100 50/100 40/70 30/100 30/70
1x%x% 1x%x% 1x%x1 1x1x% 1x1x% 1x1%x1 1x1%x1 1% x % x 1% 1Vax Y2 x 1
9,65 7,60 6,70 8,05 8,75 15,10 18,80 15,00 11,95
11,95 9,55 8,20 10,05 11,05 19,05 23,85 18,80 14,85
25/80 40/60 80/60 40/60 35/60 12/50 12/40 20/60 30/60
1% x2x1% 1% x Vax % 1% x Vax 1% 1% x Yax 1% 1% x%x 1% 1% x1x% 1% x1x1 1% x1x1% 1% x1x1%
13,65 14,70 16,00
35,85 12,96 19,85 17,15 18,55 14,79 23,05 22,70 20,05
6 17 40 40/40 40/40 15 20/40 20/40 30/40
2x1x2 2x1%x2 2x1%x 1% 2x1%x 2 2Xx2x% 2xX2x% 2x2x1 2x2%x2 2x3x2
20,45 25,95 31,50 30,45 60,35
25,50 32,85 39,65 37,85 62,70 40,20 38,65 76,35 53,26
20/24 20/24 10/24 20/24 24 24 24 3 2/8
3x2%x3 4x1% x4 4x2x4 4x2% x4 4x3x4
113,20
108,15 140,50 161,00 205,65 171,15
8/8 4/4 4/4 4/4 4/4
Vox¥%xVex¥  Yax¥%x¥axPh | YaxVexVaxVe 1x%x1x% Ix%x1x% 1VaxV%ex1VxV 1%x%x1%x% 2x%x2x%
10,81 11,33 15,85 31,75 31,75 22,42 23,49 20,40
30 20 20 15 15 30 25 15
Yo X Va Yax Va Y X ¥ Yax % Yax Ve 1x% 1x% 1x% 1% x %
3,65 4,50 3,70 4,85 4,35 11,15
4,70 4,90 4,10 5,70 4,80 7,90 6,05 5,50 14,05
150/300 100/250 100/250 60/120 100/120 40/140 180/140 150/140 25
2x1% 2x1% 2% x Ve 2% x1 2% x 1Y% 2% x 1% 2% 2 3x1 3x1%
16,55 15,70 41,50 42,75
20,75 19,70 44,00 46,70 51,87 62,55 53,05 56,26 52,67
50/54 40/40 40 15/40 15/40 15/40 12/24 12/24 12/24
FIG. 241 - RIDUZIONE MF
2,40 1,95 1,80 3,55 2,75 1,90
4,00 4,10 3,10 2,40 2,40 4,40 3,35 2,55 6,30
500 500 200/500 150/450 300/450 100/250 100/250 200/250 180
4,95 12,90 12,80 10,55 10,05 9,00
6,15 16,35 16,15 13,25 12,65 11,35 37,85 37,46 26,00
150/150 60/60 55/60 55/56 60/60 80/60 48 36 20/40
47,85 45,95
42,06 81,55 60,70 58,25
15 10/12 10/12 15/16
Yo X Ya Yax Va Y2 X Ve YaX Y8 Yax V2 1x% 1x% 1x% 1% x %
3,70 5,20 4,50 8,10 9,30 7,90 4,50
4,90 6,15 5,70 10,10 11,55 9,95 10,00 5,70 15,30
150/360 100/280 100/280 70/160 150/160 90 150/120 180/140 50/100
2% x 1% 25 x 2 3x2 3x2% 4x3 4x3
24,60 41,30 50,10 65,65
30,95 51,40 63,30 83,05 155,90 155,90
16/30 16/30 9/20 9/20 10 10
Yo X Va Yo X Va Y2 X Ve YaxX Y8 Yax Y2 1x% 1x% 1% x V2 1% x %
3,65 3,90 6,25 11,40
4,30 5,70 4,55 7,70 4,90 7,50 7,95 19,20 14,20
150/280 100/280 100/280 50/160 100/160 80/160 150/140 100 50/100
3x2 3x2%
60,00 73,45
20 20




RACCORDI RIDOTTI

QUOTE INDICATE IN POLLICI (")

cifre in prezzo articoli non zincati
cifre in IV prezzo articoli zincati

cifre in quantita per confezione raccordi cuore bianco
(zincati e non zincati)
cifre in quantita per confezione raccordi cuore nero
(solo zincati)

1% x Vs 1Yax Ya 1%ax 1 1% x Y 1% X Ya 1% x 1 1% x 1% 2x% 2 X% 2x1
9,60 12,70 10,05 15,50 14,40 16,10 25,35
11,60 15,75 12,50 18,83 19,20 18,30 19,90 19,30 29,56 31,50
45/90 40790 35/70 40/80 30/70 30/60 20/50 27/54 25/50 15/40

FIG. 130R - RACCORDO A T 90° FFF RIDOTTO
Ya XY X V2 YaX Yo X Ya YaxVax Ve YaXVax¥a YaXYaxX YV Yax1x% 1x%x1 1x%x% 1x¥%x% 1x%x1
6,60 6,20 5,10 4,65 5,90 9,90 10,35 10,70 7,50 6,15
8,35 7,65 6,25 5,85 7,45 12,10 13,10 13,20 9,40 7,60
30 30/70 30/70 120/70 50/70 25/80 50/80 30/100 30/80 100/60
1Vax Vax 1Y 1% x %ax % 1% x %ax 1 1Vax Yax 1% 1% x 1x1 1% x1x1% 1Vax 1% x Vs 1% x 1Y x % 1% x 1% x 1 1Vax 1% x 1%
10,15 15,30 13,95 11,05 13,65 12,10 15,70 18,30 15,10 23,70
12,75 19,15 17,35 13,50 16,90 15,05 19,65 22,80 19,20 29,90
60/60 30/60 30/60 50/50 25 50/50 40 10/40 10/40 9/40
1% x 1Vax 1V | 1% x1Vax1% | 1V%x1%x % 1% x 1% x % 1% x 1% x 1 1% x 1% x1% @ 1%x2x1% 2xY%x1% 2xY%x2 2XYax2
21,55 29,70 19,95 25,95
28,10 27,20 28,80 32,40 31,95 33,05 37,45 31,05 25,30 32,85
15/30 30/30 30 30 30 6/30 5/20 32 30/30 30/24
2% X% x 2% 2% x1x2% | 2% x1Vax2% | 2Y%ex1%x 2% 2% x2x2 2% x2x2% 3x1x3 3x1%x3 3x1%x3 3x2x3
49,25 55,40 67,30 75,70
54,35 52,10 71,50 62,25 87,20 70,00 85,35 98,15 83,55 91,40
9/16 9/16 6/12 6/12 15 15/15 6/12 6 4/12 8/12
Yo x % Yax Y2 1x%
8,85 11,70
9,75 11,15 14,50

80/160 50/100 50/80

1% x % 1% x % 1% x 1 1% x % 1% X Ya 1% x 1 1% x 1% 2x% 2X Y 2x1
8,85 7,90 9,60 10,40
11,50 10,15 9,85 17,75 15,75 11,95 13,20 24,55 25,50 23,50

50/120 100/120 100/100 40/100 40/90 80/90 75/70 20/50 20/50 50/50

3x1% 3x2 3x2% 4x1% 4x2 4x2Y% 4x3
57,30 83,65 95,20 177,44 144,70 151,20 155,15
12/24 12/28 8/20 5 6/12 6/12 6/12

FIG. 241 - RIDUZIONE MF
4,50 2,80 2,55 8,00 5,20 4,45 3,35 6,35 7,35 4,85
5,55 3,55 3,35 10,15 6,15 5,50 4,10 8,15 9,00 6,05

60/180 220/180 250/180 40/120 100/120 120/140 150/180 90/90 90/100 100/110
24,00 22,85 17,25 32,25 22,60 25,50
30,10 28,40 21,75 40,75 40,75 37,80 28,05 31,75 41,43 42,06
20/36 36/36 45/48 12/24 12/24 12/24 26/24 30/32 15 15

1Vax %a 1Vax 1 1%2x% 12 x % 1% x1 12 x 1Y 2x1 2x 1Y 2x17% 22 x 1Y
10,55 7,40 10,55 16,55 8,90 15,00 18,80 17,05
13,00 9,00 7,37 13,20 20,95 11,35 18,85 23,50 21,45 18,36
100/100 100/70 40/90 40/90 80/90 60/80 25/50 45/50 45/50 11/30

1% x1 12 x% 1% x1 1%2x1% 2X % 2x1 2x 1% 2x1% 272 x1% 22x2
7.25 13,65 19,95
8,80 16,35 16,90 14,85 26,76 28,40 24,00 25,30 52,30 41,15
95/100 80 40/80 35/80 50 50 20/50 20/50 30 30
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F530 BARILOTTI ZINCATI
lunghezza* - 3/8” 1/2” 3/14” 1”7 17 1/4 17 1/2 2 2”7 1/2 3” 4”

60 mm. 2,33 2,33 2,83 3,45 4,66 5,57 7,39

70 mm. 2,33 2,33 2,83 3,45 4,66 5,57 7,39

80 mm. 2,54 2,54 3,14 3,95 4,76 5,77 7,80 10,02 13,66 23,10
100 mm. 2,83 2,83 3,45 4,66 5,26 6,59 8,91 11,34 15,60 26,53
120 mm. 3,34 3,34 3,74 5,17 5,88 7,50 10,23 13,06 17,82 30,70
150 mm. 3,95 3,95 4,66 6,18 7,39 9,31 11,85 15,80 22,37 36,95
180 mm. 4,55 4,55 5,26 7,10 8,71 10,63 13,36 18,12 26,53 42,80
200 mm. 4,86 4,86 577 7,69 9,53 11,33 14,78 19,74 28,96 46,27
250 mm. 5,77 5,77 6,88 9,01 11,14 13,66 17,93 24,00 35,54 55,29
300 mm. 6,88 6,88 8,00 10,63 13,16 16,60 21,16 27,85 42,42 64,40
400 mm. 8,82 8,82 10,23 13,77 17,42 21,57 27,61 36,56 55,49 85,66
500 mm. 10,43 10,43 12,56 17,02 21,58 26,64 34,02 44,25 70,00 106,62
1000 mm. 18,63 23,09 33,01 48,50 57,21 71,69

FN530 BARILOTTI NERI
lunghezza* - 3/8” 1/2” 3/4” 1”7 17 1/4 171/2 27 27 1/2 3” 4”

60 mm. 2,23 2,23 2,53 3,14 4,05 4,76 6,28

70 mm. 2,23 2,23 2,53 3,14 4,05 4,76 6,28

80 mm. 2,33 2,33 2,63 3,44 4,35 5,16 6,68 8,51 11,44 19,14
100 mm. 2,43 2,43 3,14 3,75 4,76 5,97 7,80 9,62 13,26 21,77
120 mm. 3,04 3,04 3,54 4,46 5,37 6,78 8,91 10,83 15,59 24,60
150 mm. 3,44 3,44 4,05 5,37 6,28 8,10 10,02 13,16 18,53 30,07
180 mm. 3,95 3,95 4,56 6,18 7,39 9,11 12,25 15,09 21,57 34,32
200 mm. 4,35 4,35 5,06 6,68 8,00 9,82 12,66 16,40 24,00 38,07
250 mm. 5,27 5,27 5,87 7,80 9,52 11,44 15,09 19,85 29,06 44,45
300 mm. 5,87 5,87 6,58 9,11 11,14 13,37 17,82 22,98 34,32 51,94
400 mm. 7,09 7,09 8,51 11,75 14,48 17,01 22,28 29,87 44,35 68,24
500 mm. 8,20 8,20 10,23 14,28 17,42 20,96 27,84 37,46 54,27 84,14

-10 -
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F531 NIPPLI TUTTO FILETTO
dn 1/2” 3/4” 1” 171
Acciaio 2,36 4,19 6,61 9,6
Ghisa 3,07 4,37 6,49 9,2

FN533 TRONCHETTI NERI
" 3/8” 172 3/4” "

60 mm. 1,92 192 2,12 2,63
70 mm. 1,92 192 2,12 2,63
80 mm. 1,93 1,93 2,23 2,83
100 mm. 2,03 2,03 2,43 3,34
120 mm. 2,32 2,32 2,83 3,74
150 mm. 2,63 2,63 3,34 4,76
180 mm. 3,14 3,14 3,74 5,37
200 mm. 3,65 3,65 4,35 5,88
250 mm. 4,36 4,36 5,06 6,88
300 mm. 5,06 5,06 5,77 8,00
400 mm. 6,39 6,39 770 10,64
500 mm. 7,69 7,69 931 | 1296

*Altre misure a richiesta

Le filettature dei nostri barilotti zincati e neri e tronchetti neri sono realizzate in accordo alla norma ISO 7/1.

Le filettature dei nostri nippli tutto filetto sono conformi alla ISO 228/1.

SRL

14

2

1

17 1/4

3,14

3,14

3,65

4,16

4,66

5,57

6,39

6,99

8,51

10,13

13,16

16,40
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17 1/2

12,75

13,09

17 1/2

3,95

3,95

4,46

5,06

5,77

6,99

8,00

8,71

10,43

12,16

15,59

19,14

2”

24,13

18,59

2”

4,86

4,86

5,37

6,48

7,60

8,91

10,02

11,14

13,37

15,59

20,05

25,62

2” 1/2

7,09

8,10

9,22

11,74

13,37

14,80

18,13

21,27

28,15

35,44

2”7 1/2

53,04

26,40

3”

10,23

11,74

13,57

17,31

19,85

22,17

26,90

31,79

41,41

51,04

3”

65,25

37,49

16,00

19,14

22,17

26,53

30,69

33,71

41,21

48,60

64,40

79,18
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